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Escopo de fornecimento
■■ Hand-held de pressão modelo CPH6300-S1 inclusas 

duas baterias AAA
■■ Um cabo de conexão ao sensor por canal
■■ Certificado de calibração 3.1 conforme DIN EN 10204
■■ Escolha de sensores

Opções
■■ Hand-held de pressão modelo CPH6300-S2: versão com 

2 canais (medição de pressão diferencial possível através 
da conexão de 2 sensores de pressão de referência 
modelo CPT6200)

■■ Certificado de calibração DKD/DAkkS (ou equivalente a 
ISO 17025)

■■ Sensores para aplicações com oxigênio

Informações para cotações
CPH6300 / Versão de instrumento / Cabo adicional para sensor de pressão de referência / Baterias recarregáveis e 
carregador de baterias / Software / Cabo de interface / Bomba de teste / Maleta de transporte / Outras aprovações / 
Informações adicionais de pedido

CPT6200 / Unidade / Faixa de medição / Exatidão / Conexão ao processo / Características especiais de projeto / Tipo de 
certificado / Outras aprovações / Informações adicionais de pedido

Modelo CPH6300-S2 hand-held de pressão com 
opção de entrada para dois sensores de pressão de 
referência modelo CPT6200

Acessórios Código de pedido
Baterias recarregáveis 2 AAA CPH-A-63-ZAZZZZZZZZ-Z
2 baterias AAA CPH-A-63-ZBZZZZZZZZ-Z
Carregador para bateria recarregável 9 V e 2 baterias recaregáveis AAA (padrão europeu) CPH-A-63-Z1ZZZZZZZZ-Z
Carregador para bateria recarregável 9 V e 2 baterias recaregáveis AAA (padrão Inglaterra) CPH-A-63-Z2ZZZZZZZZ-Z
Carregador para bateria recarregável 9 V e 2 baterias recaregáveis AAA (padrão EUA) CPH-A-63-Z3ZZZZZZZZ-Z
Conjunto de vedação, consiste de 4 x vedações G ½ USIT, 2 x vedações G ¼ USIT e caixa de plástico CPH-A-63-ZDZZZZZZZZ-Z
Liga do cabo do sensor, aprox. 1,1 m (3,3 ft) CPH-A-63-ZSZZZZZZZZ-Z
Cabo de extensão para conexão dos sensores, aprox. 3,8 m (12,5 ft) a aprox. 5 m (16,4 ft) CPH-A-63-ZVZZZZZZZZ-Z
2 cabos de conexão, 2 m (6,6 ft) com extremidades soltas (luvas) para conexão da saída analógica 
configurável.

CPH-A-63-ZEZZZZZZZZ-Z

Cabo de interface USB CPH-A-63-ZUZZZZZZZZ-Z
GSoft data-logger software de avaliação CPH-A-63-ZGZZZZZZZZ-Z
Caixa de plástico para 1 hand-held, 3 sensores de pressão, acessórios CPH-A-63-ZKZZZZZZZZ-Z
Caixa de plástico para 1 hand-held, 5 sensores de pressão, 1 bomba pneumática hand-held CPP7-H ou 
CPP30, acessórios

CPH-A-63-ZLZZZZZZZZ-Z

Caixa de plástico para 1 hand-held, 4 sensores de pressão, 1 bomba de teste hidráulica CPP700-H/
CPP1000-H, acessórios

CPH-A-63-ZNZZZZZZZZ-Z


