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	� Para garantir que a pressão seja ventilada seguramente no caso de falha no instrumento 
com plug "blow-out" ou "blow-out" traseiro, deve-se manter uma distância mínima de 20 
mm de cada objeto.

Requisitos para o ponto de instalação
Se a linha do instrumento de medição não está adequadamente estável, um adaptador para 
montagem em superfície pode ser usado para fixação. Instrumentos com preenchimento 
devem ser usados se vibrações não podem ser evitadas através de instalação adequa-
da. Os instrumentos devem ser protegidos contra sujeira grossa e grandes flutuações na 
temperatura do ambiente. 

Carga de vibrações admissível no ponto de instalação
Os instrumentos devem ser sempre instalados em locais que não estejam sujeitos a 
vibrações. Se necessário, é possível isolar o instrumento do ponto de montagem, por 
exemplo, instalando uma linha de conexão flexível entre o ponto de medição e o instrumen-
to, e o mesmo montado em um suporte adequado.

Se isto não for possível, os seguintes valores limite não podem ser excedidos:

Faixa de frequência < 150 Hz
Aceleração < 0,5 g (5 m/s2)

Conexão de teste
Em determinadas aplicações (por exemplo, caldeiras a vapor), as conexões de corte devem 
ter uma conexão para teste do instrumento, sem que este seja desmontado.

Carga de temperatura
A montagem do instrumento deve ser feita de forma que a temperatura de operação 
permissível, considerando também os efeitos da convecção e da radiação térmica, não 
ultrapasse nem fique abaixo dos limites permissíveis. Assim, o instrumento e o dispositivo 
de corte devem ser protegidos por cabos ou sifões suficientemente longos.
A influência da temperatura na exatidão da indicação e exatidão da medição deve ser 
observada.

AVISO!
A temperatura máxima real da superfície não depende do equipamento em si, 
mas principalmente das condições de operação. Com substâncias gasosas, a 
temperatura pode aumentar devido ao aquecimento por compressão. Nesses 
casos, poderá ser necessário para aumentar a taxa de mudança da pressão ou 
reduzir a temperatura admissível do fluido de temperatura.

Após o comissionamento

Antes do comissionamento

5. Comissionamento, operação



15Manômetros com contato indutivo modelo 831, para áreas classificadas

11
/2

02
0 

PT
 c

on
fo

rm
e 

14
32

01
54

.0
2 

03
/2

02
0 

EN

PT

	� Para garantir que a pressão seja ventilada seguramente no caso de falha no instrumento 
com plug "blow-out" ou "blow-out" traseiro, deve-se manter uma distância mínima de 20 
mm de cada objeto.

Requisitos para o ponto de instalação
Se a linha do instrumento de medição não está adequadamente estável, um adaptador para 
montagem em superfície pode ser usado para fixação. Instrumentos com preenchimento 
devem ser usados se vibrações não podem ser evitadas através de instalação adequa-
da. Os instrumentos devem ser protegidos contra sujeira grossa e grandes flutuações na 
temperatura do ambiente. 

Carga de vibrações admissível no ponto de instalação
Os instrumentos devem ser sempre instalados em locais que não estejam sujeitos a 
vibrações. Se necessário, é possível isolar o instrumento do ponto de montagem, por 
exemplo, instalando uma linha de conexão flexível entre o ponto de medição e o instrumen-
to, e o mesmo montado em um suporte adequado.

Se isto não for possível, os seguintes valores limite não podem ser excedidos:

Faixa de frequência < 150 Hz
Aceleração < 0,5 g (5 m/s2)

Conexão de teste
Em determinadas aplicações (por exemplo, caldeiras a vapor), as conexões de corte devem 
ter uma conexão para teste do instrumento, sem que este seja desmontado.

Carga de temperatura
A montagem do instrumento deve ser feita de forma que a temperatura de operação 
permissível, considerando também os efeitos da convecção e da radiação térmica, não 
ultrapasse nem fique abaixo dos limites permissíveis. Assim, o instrumento e o dispositivo 
de corte devem ser protegidos por cabos ou sifões suficientemente longos.
A influência da temperatura na exatidão da indicação e exatidão da medição deve ser 
observada.

AVISO!
A temperatura máxima real da superfície não depende do equipamento em si, 
mas principalmente das condições de operação. Com substâncias gasosas, a 
temperatura pode aumentar devido ao aquecimento por compressão. Nesses 
casos, poderá ser necessário para aumentar a taxa de mudança da pressão ou 
reduzir a temperatura admissível do fluido de temperatura.

Após o comissionamento

Antes do comissionamento
Comissionamento da válvula de compensação da pressão
Os instrumentos equipados com uma válvula de compensação da 
pressão, após a instalação, devem ser ventilados para compen-
sação da pressão interna.
Ferramenta: Chave de boca tam. 9
1.	 Remova a tampa de plástico
2.	 Solte a conexão rosqueada acima do corpo da válvula
3.	 Rosqueie o corpo da válvula com firmeza, girando 180°, 

com ≤ 4,5 Nm

Para obter informações sobre o grau de proteção, consulte as Informações Técnicas 
IN 00.18
Proteção dos elementos de pressão contra sobrecarga
Se o meio estiver sujeito a rápidas mudanças de pressão, ou se forem esperados picos de 
pressão, estes fatores não devem agir diretamente sobre o elemento de pressão. A ação 
dos picos de pressão deve ser amortecida, por exemplo, com a conexão de uma seção de 
estrangulamento (redução no corte transversal do canal de pressão) ou com a incorporação 
de um dispositivo de estrangulamento ajustável.

Ponto da tomada de pressão
O ponto da tomada de pressão deve ser preparado com uma cavidade com o maior diâmet-
ro possível (≥ 6 mm) por um dispositivo de corte, para que a tomada de pressão não seja 
distorcida por um fluxo no meio. O cabo de medição entre os pontos de tomada de pressão 
e o instrumento deve ter um diâmetro interno grande o suficiente para evitar o bloqueio e o 
atraso na transmissão da pressão.

Extensão capilar
Os cabos de medição devem ter o menor comprimento possível, e devem ser dispostos 
sem raios afiados, para evitar atrasos disruptivos. Ao fazer o roteamento desses cabos, 
recomenda-se uma inclinação estável de cerca de 1:15.
O cabo de medição deve ser projetado e instalado de forma que seja possível absorver as 
cargas exercidas por causa da expansão, vibração e efeitos térmicos. Com meios gasosos, 
deve-se instalar um dreno no ponto mais baixo; com meios líquidos, deve-se instalar um 
respiro no ponto mais alto.
Os instrumentos de medição devem ser montados na posição comum, conforme EN 837-1, 
com inclinação permissível máxima de 5° em todos os lados.

5. Comissionamento, operação
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Conjuntos de medição
Conjuntos de medição comprovados para diversos tipos de meios.

Meios líquidos Meios gasosos
Preenchi-
mento do 
cabo de 
medição

líquido líquido com 
vapor

totalmente 
vaporizado

gasoso parcial-
mente con-
densado 
(úmido)

totalmente 
conden-
sado

Exemplos conden-
sado

líquidos em 
ebulição

“gases 
líquidos”

ar seco ar úmido
gases eflu-
entes

vapor

Manômetro 
acima do 
ponto da 
tomada de 
pressão

Manômetro 
abaixo do 
ponto da 
tomada de 
pressão

5.2	 Conexão elétrica

As conexões elétricas devem ser feitas apenas por pessoas qualificadas. Os detalhes da 
conexão e as funções de comutação são fornecidos na etiqueta do produto. Os terminais de 
conexão e o terminal de aterramento são propriamente assinalados. O instrumento deve ser 
conectado à ligação equipotencial das instalações.
O instrumento só pode ser operado com o amplificador isolante correspondente (consulte o 
capítulo 9.4, modelo 904.xx).

Dados de desempenho (consulte o capítulo 9 „Especificações“)

Instruções de segurança na instalação

	� Instale os instrumentos de acordo com as instruções do fabricante e os padrões e 
regulamentos em vigor.

	� Conecte apenas circuitos com a mesma tensão e tipo de proteção aos contatos elétricos 
e aos cabos de conexão.

	� Dimensione os cabos de conexão para a força de corrente máxima nos circuitos e provi-
dencie resistência a UV e estabilidade mecânica suficientes.

	� Com cabos de conexão flexíveis, utilize junções com extremidades isoladas. Seção 
transversal máxima permissível do condutor 1,5 mm².

5. Comissionamento, operação
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	� Os cabos de conexão devem ser adequados à faixa de temperatura ambiente da 
aplicação.

	� Os cabos de conexão também devem ser adequados para o prensa-cabo fornecido 
(para saber a faixa de diâmetros, ver a seção abaixo).

	� Vede a entrada do cabo com um prensa-cabos aprovado e adequado.
	� Instale os cabos de conexão deixando-os bem fixos.

M20x1,5

49
.5

14
33

60
89

.0
1

Soquete de cabo padrão (NS 100 e 160)

Utilize apenas cabo com 
diâmetro de 7 ... 13 mm

11
44

90
56

.0
1

Saída de cabo (NS 50 e 63)

5. Comissionamento, operação
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5.3	 Ajuste dos ponteiros
O ajuste dos ponteiros é feito por meio do bloqueio do ajuste no visor, com a ajuda da chave 
de ajuste (incluída na entrega, encontrada nos instrumentos padrão na lateral do soquete 
de cabo).

Os ponteiros de ajuste para contatos indutivos são livremente ajustáveis em toda a faixa 
da escala. Para maior exatidão na comutação, confiabilidade e vida útil dos sistemas 
de medição mecânicos, os pontos de limite devem estar entre 10 % e 90 % da faixa de 
medição.

5.4	 Comissionamento
Os picos de pressão devem ser evitados a todo o custo. Abra as válvulas de alívio lenta-
mente.

6.	 Falhas

PERIGO!
Perigo à vida por explosão
Devido trabalho em áreas inflamáveis, existe o risco de explosão que pode 
causar à morte.

	▶ Somente corrigir falhas em atmosferas não explosivas!

CUIDADO!
Ferimentos, danos ao patrimônio e ao meio ambiente
Se as falhas não puderem ser eliminadas através das medidas listadas, o 
instrumento deve ser imediatamente retirado de funcionamento.

	▶ Certifique que a pressão ou sinal não estão presente e protege-o contra 
comissionamento acidental.

	▶ Entre em contato com o fabricante.
	▶ Se a devolução for necessário, siga as instruções no capítulo 8.2 

“Devolução”.

Ponteiro de ajuste

Chave de ajuste 
removívelBloqueio de ajuste

(para ajustar o ponteiro, insira a chave 
de ajuste aqui, pressione-a para dentro e 
defina o ponto de ajuste desejado)

Válvula de compensação 
da pressão

5. Comissionamento, operação / 6. Falhas
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AVISO!
Ferimentos, danos ao patrimônio e ao meio ambiente podem ser causa-
dos por substâncias residuais
O contato com substâncias perigosas (por exemplo, oxigênio, acetileno, 
substâncias inflamáveis ou tóxicos), meios prejudicais (por exemplo, corrosi-
vo, tóxico, carcinogênico, radioativo), e também em unidades de refrigeração 
e compressores, podem causar ferimentos, danos ao patrimônio e ao meio 
ambiente.
Caso ocorra alguma falha, pode haver substâncias agressivas no instrumento, 
com temperaturas extremamente altas e/ou sob alta pressão ou vácuo.

	▶ Para estes meios, adicionalmente a todas as outras diretrizes, os códigos e 
diretrizes adequadas devem ser respeitados.

	▶ Use o equipamento de proteção necessário.

Para detalhes de contato, veja capítulo 1 “Informações gerais” ou na contracapa 
das instruções de operação.

Falhas Causas Medidas
O contato não faz mais a comu-
tação de acordo com a especifi-
cação.

A conexão elétrica foi inter-
rompida.

Faça um teste de continui-
dade nos cabos de conexão 
elétrica.

Carga elétrica inadequada 
para o modelo de contato 
elétrico.

Conserve as cargas elétricas 
permissíveis para o modelo 
de contato elétrico.

Contato contaminado.
O dispositivo de proteção contra 
corrente residual do circuito foi 
acionado.

Falha de isolamento Substitua o instrumento.

Contato intermitente (abertura e 
fechamento repetidos, de curta 
duração).

Vibrações Desacople o instrumento 
mecanicamente.

O ponteiro não se move, apesar da 
mudança na pressão.

Movimento bloqueado. Substitua o instrumento.

Para a troca do instrumento, consulte os capítulos 8 “Desmontagem, devolução e descarte” 
e 5 “Comissionamento, operação" devem ser observadas.

6. Falhas
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7.	 Manutenção e limpeza

7.1	 Manutenção
Os instrumentos não precisam de manutenção.
O indicador e a função do contato elétrico devem ser verificados uma ou duas vezes por 
ano. O teste pode ser realizado separadamente do processo com um instrumento de teste 
de pressão.

Testes nos instrumentos com preenchimento
Para os instrumentos com preenchimento, deve-se verificar o nível uma ou duas vezes por 
ano.
O nível do líquido não pode descer abaixo dos 75 % do diâmetro do instrumento.

AVISO!
Perigo de vida devido ao preenchimento/re-preenchimento não 
permissível do instrumento, com perda da proteção contra explosão
O preenchimento/re-preenchimento dos instrumentos por profissionais não 
autorizados leva à perda da proteção contra explosão, podendo danificar o 
instrumento.

	▶ O instrumento só pode ser reparado por órgãos autorizados.
	▶ Se a devolução for necessário, siga as instruções no capítulo 8.2 

“Devolução”.

Os reparos só devem ser efetuados pelo fabricante.

7.2	 Limpeza

CUIDADO!
Ferimentos, danos ao patrimônio e ao meio ambiente
Limpeza inadequada pode resultar em ferimentos, danos ao patrimônio e ao 
meio ambiente. Eventuais resíduos em instrumentos desmontados podem 
resultar em risco para as pessoas, para o ambiente e para os equipamentos.

	▶ Executar o processo de limpeza como descrito abaixo.

1.	 Antes da limpeza, desconecte corretamente o instrumento da conexão de pressão, 
desligue-o e desconecte-o da fonte de alimentação.

2.	 Use os equipamentos de proteção requiridos.
3.	 Limpe o instrumento com um pano úmido.

As conexões elétricas não devem entrar em contato com a umidade!

CUIDADO!
Dano ao instrumento
Limpeza inadequada pode causar danos ao instrumento!

	▶ Não utilize quaisquer agentes agressivos de limpeza.
	▶ Não utilize objetos afiados ou duros para a limpeza.

4.	 Lave ou limpe o instrumento desmontado, para proteger as pessoas e ao meio ambiente 
da exposição de resíduos de processo.

7. Manutenção e limpeza
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8.	 Desmontagem, devolução e descarte

AVISO!
Ferimentos, danos ao patrimônio e ao meio ambiente por meios residu-
ais.
Eventuais resíduos em instrumentos desmontados podem resultar em risco 
para as pessoas, para o ambiente e para os equipamentos.

	▶ Use o equipamento de proteção necessário.
	▶ Observe as informações na folha de dados de segurança do material para o 

meio correspondente.
	▶ Lave ou limpe o instrumento desmontado, para proteger as pessoas e ao 

meio ambiente da exposição de resíduos de processo.

8.1	 Desmontagem

AVISO!
Risco de queimaduras
Durante a desmontagem existe o risco de escapar resíduos de substâncias e 
meios perigosamente quentes.

	▶ Espere que o instrumento resfrie suficientemente antes de proceder com a 
desmontagem!

PERIGO!
Perigo à vida por corrente elétrica
Ao contato com partes vivas, existe perigo direto à vida.

	▶ A desmontagem de instrumento somente deve ser executada por 
profissionais qualificados.

	▶ Remova o instrumento assim que o sistema tiver sido isolado das fontes de 
alimentação.

AVISO!
Danos físicos
Quando desmontando, existe perigo por meios agressivos e altas pressões.

	▶ Observe as informações na folha de dados de segurança do material para o 
meio correspondente.

	▶ Desmonte o instrumento quando não houver pressão.

Se necessário, instale uma mola de proteção no cabo de medição. Para manômetros de 
diafragma, os parafusos de fixação do flange superior e inferior não podem ser afrouxados.

8.2	 Devolução
Ao enviar o instrumento para devolução, não deixe de observar:
Todos os instrumentos devolvidos à WIKA têm de estar isentos de quaisquer substâncias 
perigosas (ácidos, bases, soluções, etc.) e devem ser limpos antes da devolução.

8. Desmontagem, devolução e descarte
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8. Desmontagem

AVISO!
Ferimentos, danos ao patrimônio e ao meio ambiente por meios residu-
ais.
Eventuais resíduos em instrumentos desmontados podem resultar em 
risco para as pessoas, para o ambiente e para os equipamentos.

	▶ Com substâncias perigosas, inclui a folha de dados de segurança do materi-
al para o meio correspondente.

	▶ Limpe o instrumento, veja capítulo 7.2 “Limpeza”.

Para devolver o instrumento, use a embalagem original ou uma adequada para transporte.

Informações sobre devoluções podem ser encontradas na área de “Serviços” 
no website.

8.3	 Descarte
O descarte incorreto pode colocar em risco o meio ambiente. Descarte os componentes 
do instrumento e a embalagem de forma compatível com os regulamentos de descarte de 
resíduos específicos na legislação vigente.

Não descarte com lixo doméstico. Garanta um descarte adequado de acordo 
com os regulamentos nacionais.
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9.	 Especificações

PERIGO!
Perigo à vida devido perda da proteção contra explosão
O não cumprimento desta instrução de operação em áreas potencialmente 
explosivas pode resultar na perda da proteção à prova de explosão.

	▶ Observe os seguintes valores de limites e instruções.
	▶ A caixa contém peças feitas de material não metálico, que pode ser danifica-

do pelas condições ambientais. Deve-se garantir que as peças não metáli-
cas não sofram danos como resultado das condições ambientais.

Peças não metálicas da caixa
PUR, TPU, PA 6, EPDM, NBR (opção), FMQ (opção)

9.1	 Soquete de cabo padrão (apenas DN 100 e 160)
Soquete de cabo, fixado no lado direito da caixa.
Material: PA 6, preto
Grupo de isolamento C/250 V conforme VDE 0110
Prensa-cabos M20 x 1.5 (voltado para baixo) com mola de proteção
6 terminais de parafuso + PE para seção transversal do condutor de 1,5 mm²

9.2	 Saída de cabo (apenas DN 50 e 63)
Cabo com 2 m de comprimento, voltado para baixo e para a direita
Material: PVC

9.3	 Contato indutivo modelo 831

A faixa de atuação recomendada para os contatos é de 10 ... 90 % da escala (0 ... 100 % 
sob consulta).

Versão do contato (ver etiqueta do produto)
	� 831, apenas para DN 63
	� 831-N
	� 831-SN, versão de segurança 1)

	� 831-3.5N
	� 831-3.5SN, versão de segurança 1)

	� 831-3.5S1N, versão de segurança 1), sinal invertido

1) opere apenas com um amplificador isolante correspondente (consulte o capítulo 9.4, modelo 904.3x)

9. Especificações



Manômetros com contato indutivo modelo 831, para áreas classificadas24

11
/2

02
0 

PT
 c

on
fo

rm
e 

14
32

01
54

.0
2 

03
/2

02
0 

EN

PT

Valores máximo relacionados à segurança
Versão do contato Ui Ii Pi Ci Li
831 20 V 60 mA 130 mW 250 nF 350 µH
831-N 16 V 25 mA 64 mW 30 nF 100 µH
831-SN 16 V 25 mA 64 mW 30 nF 100 µH
831-3.5N 16 V 25 mA 64 mW 50 nF 250 µH
831-3.5S1N 16 V 25 mA 64 mW 30 nF 100 µH
831-3.5SN 16 V 25 mA 64 mW 30 nF 100 µH

Faixa de temperatura permitida
Versão do contato T6 T5 ... T1 T95 °C T135 °C
831 -20 ... +60 °C -20 ... +70 °C -20 ... +70 °C -
831-N -20 ... +60 °C -20 ... +70 °C - -20 ... +70 °C
831-SN -20 ... +60 °C -20 ... +70 °C - -20 ... +70 °C
831-3.5N -20 ... +60 °C -20 ... +70 °C - -20 ... +70 °C
831-3.5S1N -20 ... +60 °C -20 ... +70 °C - -20 ... +70 °C
831-3.5SN -20 ... +60 °C -20 ... +70 °C - -20 ... +70 °C

Para ver mais informações, consulte o apêndice "Declaração de conformidade com a UE"

9.4	 Amplificadores isolantes associados
Modelo Número de contatos equipamento de segurança
904.28 KFA6 - SR2 - Ex1.W 1 não
904.29 KFA6 - SR2 - Ex2.W 2 não
904.30 KHA6 - SH - Ex1 1 sim
904.33 KFD2 - SH - Ex1 1 sim

Os amplificadores de isolamento acima mencionados são exemplos. Também 
podem ser usados outros amplificadores de isolamento, desde que os valores 
máximos relacionados com a segurança sejam observados.

9. Especificações
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9.5	 Manômetros de contato
Modelo 111.11.050
Pressão de trabalho

Estática 3/4 x final da escala
Flutuante 2/3 x final da escala
Curto tempo final da escala

Efeito de temperatura Quando a temperatura do sistema de medição se 
desvia da temperatura de referência (+20 °C): máx. 
±0,4 %/10 K do valor do final da escala

Materiais das partes molhadas
Conexão ao processo, elemento de pressão Liga de cobre

Materiais das partes não molhadas
Caixa, anel baioneta Aço inoxidável
Movimento Liga de cobre, peças de desgaste em Argetan
Mostrador Alumínio com fundo branco e caracteres em preto
Ponteiro do instrumento Plástico, preto
Ponteiro de ajuste Plástico, vermelho
Visor Policarbonato

Grau de proteção conforme IEC/EN 60529 IP54

Para mais especificações, ver a folha de dados PM 01.03

9. Especificações

Modelo 131.11.050
Pressão de trabalho

Estática 3/4 x final da escala
Flutuante 2/3 x final da escala
Curto tempo final da escala

Efeito de temperatura Quando a temperatura do sistema de medição se 
desvia da temperatura de referência (+20 °C): máx. 
±0,4 %/10 K do valor do final da escala

Materiais das partes molhadas

Conexão ao processo, elemento de pressão Aço inoxidável 1.4571, aço inoxidável 316L
Materiais das partes não molhadas

Caixa, movimento, anel baioneta Aço inoxidável
Mostrador Alumínio com fundo branco e caracteres em preto
Ponteiro do instrumento Alumínio, preto
Ponteiro de ajuste Alumínio, vermelho

Visor Policarbonato
Grau de proteção conforme IEC/EN 60529 IP54

Para mais especificações, ver a folha de dados PM 01.05
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Modelos PGS23.100, PGS23.160, PGS26.100, PGS26.160
Pressão de trabalho

Estática final da escala
Flutuante 0,9 x final da escala
Curto tempo 1,3 x final da escala

Efeito de temperatura Quando a temperatura do sistema de medição se 
desvia da temperatura de referência (+20 °C): máx. 
±0,4 %/10 K do valor do final da escala

Materiais das partes molhadas
Conexão ao processo, elemento de pressão PGS23.100, PGS23.160: Aço inoxidável 316L

PGS26.100, PGS26.160: Monel
Materiais das partes não molhadas

Caixa, movimento, anel baioneta Aço inoxidável
Mostrador Alumínio com fundo branco e caracteres em preto

Ponteiro do instrumento Alumínio, preto
Ponteiro de ajuste Alumínio, vermelho
Visor Vidro de segurança laminado
Grau de proteção conforme IEC/EN 60529 IP65 1); opção: IP66

1) Grau de proteção IP54 com versão de segurança e montagem traseira inferior.

Para mais especificações, ver a folha de dados PV 22.02

Modelo PGS23.063, PGS26.063
Pressão de trabalho

Estática 3/4 x final da escala
Flutuante 2/3 x final da escala
Curto tempo final da escala

Efeito de temperatura Quando a temperatura do sistema de medição se des-
via da temperatura de referência (+20 °C): máx. ±0,4 
%/10 K do valor do final da escala

Materiais das partes molhadas

Conexão ao processo, elemento de 
pressão

PGS23.063: Aço inoxidável 1.4571, aço inoxidável 
316L
PGS26.063: Monel

Materiais das partes não molhadas
Caixa, movimento, anel baioneta Aço inoxidável
Mostrador Alumínio com fundo branco e caracteres em preto
Ponteiro do instrumento Alumínio, preto
Ponteiro de ajuste Alumínio, vermelho
Visor Vidro de segurança laminado

Grau de proteção conforme IEC/EN 60529 IP54

Para mais especificações, ver a folha de dados PV 22.03

9. Especificações
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Modelos PGS43.100, PGS43.160
Pressão de trabalho

Estática final da escala
Flutuante 0,9 x final da escala
Curto tempo 5 x Valor final da escala, contudo máx. 40 bar

Efeito de temperatura Quando a temperatura do sistema de medição se 
desvia da temperatura de referência (+20 °C): máx. 
±0,8 %/10 K do valor do final da escala

Materiais das partes molhadas
Conexão ao processo com flange de 
medição inferior

Aço inoxidável 316L

Elemento de pressão ≤ 0,25 bar: Aço inoxidável 316L
> 0,25 bar: liga NiCr (Inconel)

Vedação FPM/FKM
Materiais das partes não molhadas

Caixa, movimento, anel baioneta Aço inoxidável
Mostrador Alumínio com fundo branco e caracteres em preto
Ponteiro do instrumento Alumínio, preto
Ponteiro de ajuste Alumínio, vermelho
Visor Vidro de segurança laminado

Grau de proteção conforme IEC/EN 60529 IP54

Para mais especificações, ver a folha de dados PV 24.03

9. Especificações

Modelo 232.35.063
Pressão de trabalho

Estática 3/4 x final da escala
Flutuante 2/3 x final da escala
Curto tempo final da escala

Efeito de temperatura Quando a temperatura do sistema de medição se desvia 
da temperatura de referência (+20 °C): máx. ±0,4 %/10 K 
do valor do final da escala

Materiais das partes molhadas
Conexão ao processo, elemento de pressão Aço inoxidável 316L

Materiais das partes não molhadas
Caixa, movimento, anel baioneta Aço inoxidável
Mostrador Alumínio com fundo branco e caracteres em preto
Ponteiro Alumínio, preto
Visor Vidro de segurança laminado

Grau de proteção conforme IEC/EN 60529 IP54

Para mais especificações, ver a folha de dados PM 02.11
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9. Especificações

Modelos 432.56, 432.36
Pressão de trabalho

Estática final da escala
Flutuante 0,9 x final da escala
Curto tempo 40, 100 ou 400 bar

Efeito de temperatura Quando a temperatura do sistema de medição 
se desvia da temperatura de referência (+20 °C): 
máx. ±0,8 %/10 K do valor do final da escala

Materiais das partes molhadas
Conexão ao processo com flange de medição 
inferior

Aço inoxidável 316L

Elemento de pressão ≤ 0,25 bar: Aço inoxidável 316L
> 0,25 bar: liga NiCr (Inconel)

Vedação FPM/FKM
Materiais das partes não molhadas

Caixa, movimento, anel baioneta Aço inoxidável
Mostrador Alumínio com fundo branco e caracteres em preto
Ponteiro do instrumento Alumínio, preto
Ponteiro de ajuste Alumínio, vermelho
Visor Vidro de segurança laminado

Grau de proteção conforme IEC/EN 60529 IP54

Para mais especificações, ver a folha de dados PV 24.07

Modelos 532.52, 532.53 e 532.54
Pressão de trabalho

Estática final da escala
Flutuante 0,9 x final da escala
Curto tempo Mínimo 1 bar pressão absoluta (pressão atmosférica), 

adicionalmente 10 x valor final da escala, máx. 25 bar 
pressão absoluta

Efeito de temperatura Quando a temperatura do sistema de medição se 
desvia da temperatura de referência (+20 °C): máx. 
±0,8 %/10 K do valor do final da escala

Materiais das partes molhadas
Conexão ao processo com câmara de 
medição

Aço inoxidável 1.4571

Elemento de pressão ≤ 0,25 bar: Aço inoxidável 316Ti (1.4571)
> 0,25 bar: liga NiCr (Inconel)

Materiais das partes não molhadas
Caixa, movimento, anel baioneta Aço inoxidável
Mostrador Alumínio com fundo branco e caracteres em preto
Ponteiro Alumínio, preto
Visor Vidro de segurança laminado

Grau de proteção conforme IEC/EN 60529 IP54

Para mais especificações, ver a folha de dados PV 25.02
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9. Especificações

Modelo 736,51
Pressão de trabalho

Estática final da escala
Flutuante 0,9 x final da escala
Curto tempo ⊕ lado: 200 mbar

Efeito de temperatura Quando a temperatura do sistema de medição se 
desvia da temperatura de referência (+20 °C): máx. 
±0,6 %/10 K do valor do final da escala

Materiais das partes molhadas
Conexão ao processo, elemento de 
pressão, célula de medição

Aço inoxidável 1.4571

Vedações PTFE e NBR
Ajuste do ponto zero Aço inoxidável
Caixa, movimento Aço inoxidável
Mostrador Alumínio com fundo branco e caracteres em preto
Ponteiro Alumínio, preto
Visor Vidro de segurança laminado

Materiais das partes não molhadas
Anel baioneta Aço inoxidável

Grau de proteção conforme IEC/EN 60529 IP66

Para mais especificações, ver a folha de dados PM 07.08

Modelo 632.51
Pressão de trabalho

Estática final da escala
Flutuante 0,9 x final da escala
Curto tempo 50 x final da escala

Efeito de temperatura Quando a temperatura do sistema de medição se desvia 
da temperatura de referência (+20 °C): máx. ±0,6 %/10 K 
do valor do final da escala

Materiais das partes molhadas
Conexão ao processo com câmara de 
medição, elemento de pressão

Aço inoxidável 1.4571

Vedação PTFE
Materiais das partes não molhadas

Caixa, movimento, anel baioneta Aço inoxidável
Mostrador Alumínio com fundo branco e caracteres em preto
Ponteiro Alumínio, preto
Visor Vidro de segurança laminado

Grau de proteção conforme IEC/EN 
60529

IP54

Para mais especificações, ver a folha de dados PV 26.06
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9. Especificações

Modelos DPGS43HP.100, DPGS43HP.160
Pressão de trabalho

Estática final da escala
Flutuante 0,9 x final da escala
Curto tempo 40, 100, 250 ou 400 bar

Efeito de temperatura Quando a temperatura do sistema de medição se 
desvia da temperatura de referência (+20 °C): máx. 
±0,5 %/10 K do valor do final da escala

Materiais das partes molhadas
Conexão ao processo com flange de 
medição inferior

Aço inoxidável 316L

Elemento de pressão ≤ 0,25 bar: Aço inoxidável 316Ti (1.4571)
> 0,25 bar: liga NiCr (Inconel)

Vedação FPM/FKM
Materiais das partes não molhadas

Caixa, movimento, anel baioneta Aço inoxidável
Mostrador Alumínio com fundo branco e caracteres em preto
Ponteiro Alumínio, preto
Visor Vidro de segurança laminado

Grau de proteção conforme IEC/EN 60529 IP54; opção: IP65

Para mais especificações, ver a folha de dados PV 27.13

Modelos DPGS43.100, DPGS43.160
Pressão de trabalho

Estática final da escala
Flutuante 0,9 x final da escala
Curto tempo mínimo 10 x valor do final da escala, máx. 25 bar

Efeito de temperatura Quando a temperatura do sistema de medição se 
desvia da temperatura de referência (+20 °C): máx. 
±0,5 %/10 K do valor do final da escala

Materiais das partes molhadas
Conexão ao processo Aço inoxidável 316Ti (1.4571)
Elemento de pressão ≤ 0,25 bar: Aço inoxidável 316L

> 0,25 bar: liga NiCr (Inconel)
Materiais das partes não molhadas

Caixa, anel baioneta Aço inoxidável
Movimento Latão
Mostrador Alumínio com fundo branco e caracteres em preto
Ponteiro Alumínio, preto
Visor Vidro de segurança laminado

Grau de proteção conforme IEC/EN 60529 IP54; opção: IP65

Para mais especificações, ver a folha de dados PV 27.05
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Apêndice: Declaração de conformidade UE
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Apêndice: Declaração de conformidade UE

WIKA Alexander Wiegand SE & 
Co. KG  
Alexander-Wiegand-Straße 30 
63911 Klingenberg 
Germany

Tel. +49 9372 132-0 
Fax +49 9372 132-406 
E-Mail info@wika.de 
www.wika.de

Kommanditgesellschaft: Sitz Klingenberg –  
Amtsgericht Aschaffenburg HRA 1819 

Komplementärin:  
WIKA International SE - Sitz Klingenberg - 
Amtsgericht Aschaffenburg HRB 10505 
Vorstand: Alexander Wiegand 
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Max Egli 

16AR-02160 

14336002.01, Anhang / Annex
Typenbezeichnung+Option +mögliche zusätzliche Option
Type Designation +option +possible additional option

Datenblatt
Data sheet

111.11.050 +831-N PM 01.03
131.11.050 +831-N PM 01.05
232.35.063 +831 oder / or +831-* PM 02.11
43b.c6.1x0 +831-* +PTFE PV 24.07
5ab.5d.1x0 +831-* PV 25.02
632.51.1x0 +831-* PV 26.06
736.51.1x0 +831-* PM 07.08
APGT43.1x0 +892.44 +831-* PV 15.02
DPGS43.1x0 +831-* PV 27.05 
DPGS43HP.1x0 +831-* PV 27.13 
DPGT43.1x0 +892.44 +831-* PV 17.05
DPGT43HP.1x0 +892.44 +831-* PV 17.13
PGS21.1x0 +831-* PV 22.01
PGS23.063 +831 oder / or +831-* PV 22.03
PGS23.1x0 +831-* PV 22.02
PGS26.063 +831 oder / or +831-* PV 22.03
PGS26.1x0 +831-* PV 22.02
PGS43.1x0 +831-* +PTFE PV 24.03
PGT23.1x0 +892.44 +831-* PV 12.04 
PGT26.1x0 +892.44 +831-* PV 12.04 
PGT43.1x0 +892.44 +831-* +PTFE PV 14.03
PGT43HP.1x0 +892.44 +831-* +PTFE PV 14.07
PGT63HP.1x0 +892.44 +831-* PV 16.06

x Nenngröße (NG) / Nominal size (NS): 
0 = NG / NS 100mm;   6 = NG / NS 160mm 

a Ausführung / Version: 
3 = Edelstahl / stainless steel;   6 = Monel 

b Gehäusefüllung / Filling status: 
2 = ungefüllt / not filled;   3 = gefüllt / filled

c Gehäuseausführung / Housing 
3 = Sicherheitsausführung / Safety version;   5 = Standard 

d Klassengenauigkeit / Accuracy:
2 = Klasse / class 1,0;   3 = Klasse / class 1,6;   4 = Klasse / class 2,5 

* Optionen für Schaltkontakte (modellabhängig) / Options for switches (depending on model):
N / SN / 3.5N / 3.5SN / 3.5S1N 
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WIKA do Brasil Ind. e Com. Ltda.
Av. Úrsula Wiegand, 03
18560-000 Iperó - SP / Brasil
Tel.	 +55 15 3459-9700
vendas@wika.com.br
www.wika.com.br

Manômetros com contato indutivo modelo 831, para áreas classificadas

Subsidiárias da WIKA no mundo podem ser encontrados no site www.wika.com.br.


