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Info

CPH6000

Kal-Dat.:        2011/05/10

Firmware:      20.05

SerienNr:       6000.001

e) Filter [1-5]:
Beruhigung/Glättung des Referenzsensorsignals
Bedeutung der Zahlenwerte:
1 = keine zusätzliche Glättung ... 5 = starke Glättung

7.4.2 SETUP-Zusatzmenüpunkt: CPH-Info

7. Inbetriebnahme, Betrieb

In diesem Menüpunkt sind allgemeine Daten gelistet, wie:

a) Kal-Dat.:
Kalibrier-Datum der Kalibrierung der elektrischen Messeingänge des CPH6000 
(Jahr/Monat/Tag)

b) Firmware:
Version der Firmware des CPH6000

d) SerienNr:
Seriennummer des CPH6000



119WIKA Betriebsanleitung ProzessKalibrator, Typ CPH6000

11
06

90
23

.0
4 

11
/2

01
2 

G
B/

D

D

a

b

c
d
e
f

g
h
i

Lesen

7.4.3 SETUP-Zusatzmenüpunkt: Referenz Sensor

7. Inbetriebnahme, Betrieb

a) Sensor Nr:
Sensornummer des aktuell angeschlossenen CPT6000 Referenz-Drucksensors

b) MB-Anfang/MB-Ende:
Messbereichsanfangswert und -endwert des aktuell angeschlossenen CPT6000 
Referenz-Drucksensors

d) Einheit:
Basis-Druckeinheit des CPT6000 Referenz-Drucksensors

d) Klasse:
Genauigkeit der Messkette aus CPH6000 mit angeschlossenem CPT6000 
Referenz-Drucksensor

e) Messart:
Druckart des aktuell angeschlossenen CPT6000 Referenz-Drucksensors 
(Überdruck (Relativdruck) oder Absolutdruck)

f) Überlast:
Zeitdauer für die der CPT6000 Referenz-Drucksensor unzulässig überlastet 
wurde.

Ist hier ein Wert ungleich Null eingetragen, so ist es sehr wahrschein-
lich, dass das Gerät nicht mehr seine spezifizierte Klassengenauigkeit 
einhält. Aufschluss kann hier nur eine umgehende Rekalibrierungen 
geben. (Bei Absolutdrucksensoren < 1 bar absolut ist diese Funktion 
deaktiviert, da schon der Atmosphärendruck für diese Messbereiche 
eigentlich eine Überlast darstellt)
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Auswahl 
eines gelisteten Sensors mit

..Ref. Sensorliste

362A

MB-Anfang:
MB-Ende:
Einheit:
Kal-Dat.:
Klasse:

0.000
10.000

bar
2011/05/10

0.025

Rp56

362A

Kd35
----

----

----

----

----
01
02
03
04
05

06
07
08
09
10

Rp52

----

Aktuella

b

c

g) Akt. Druck:
aktueller Messwert des angeschlossenen CPT6000 Referenz-Drucksensors

h) Offset:
Dieser Menüpunkt erscheint nur, wenn der Referenz-Drucksensor des CPH6000 
ein Absolutdrucksensor ist.
Mittels diesen Menüpunktes kann der Messwert des Referenz-Drucksensors korri-
giert werden. Dies sollte jedoch möglichst nur nahe dem absoluten Nullpunkt und 
mittels einer Referenz, die mindestens viermal genauer ist, geschehen.

i) Kal-Dat:
Kalibrierdatum des CPT6000 Referenz-Drucksensors (Jahr/Monat/Tag)

7.4.4 SETUP-Zusatzmenüpunkt: Ref. Sensorliste

7. Inbetriebnahme, Betrieb

Der ProzessKalibrator CPH6000 unterstützt bis zu 10 CPT6000 Referenz-Drucksenso-
ren. Diese sind in diesem Menü gelistet.

a) Aktuell angeschlossener CPT6000 Referenz-Drucksensor

b) Sensor-Liste der unterstützen (mit dem Gerät kalibrierten) CPT6000 Referenz-
Drucksensoren

c) Daten des Sensors, der mit dem Cursor angewählt wurde (Kalibrierdatum: Jahr/
Monat/Tag)
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c

d
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f
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..CPH-Einstellungen

Eingabe Umgebungstemp.

Temperatur:
Höhendiff:

Sprache:

Datum:
Uhrzeit:

Helligkeit:

Powersave:
Akkukapazität:

20.0 °C
0 mm

Deutsch

2011/05/10
13:22:51

80 %

15 min
100 %

7.4.5 SETUP-Zusatzmenüpunkt: CPH-Einstellungen

7. Inbetriebnahme, Betrieb

In diesem Menü befinden sich allgemeine Geräteeinstellungen wie:

a) Eingabemöglichkeit einer Umgebungstemperatur

b) Eingabemöglichkeit einer Höhendifferenz zwischen Referenz-Drucksensor und 
Prüfling zur automatischen Korrektur (herausrechnen eines Druckes basierend auf 
einer Mediumssäule)

c) Auswahl der Menüsprache (deutsch/englisch/französisch/spanisch/italienisch)

d) Datum der Systemuhr (Jahr/Monat/Tag)

e) Zeit der Systemuhr (Stunde/Minute/Sekunde)

f) Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung des Displays

g) Powersave-Funktion (automatische Abschaltzeit von Hintergrundbeleuchtung und 
interner 24 V Prüflingsversorgungsspannung).
Wird das Gerät für die eingestellte Abschaltzeit nicht benutzt (keine Taste gedrückt 
und keine Schnittstellenkommunikation), so werden Hintergrundbeleuchtung 
und die 24 V Prüflingsversorgung so lange abgeschaltet, bis eine beliebige Taste 
betätigt bzw. das Gerät über Schnittstelle angesprochen wird.

h) Aktuelle Akkukapazität
Bei 10 % erscheint im Display die Warnung einer geringen Akkukapazität “low BAT“.

Auswahl Menüpunkt

Eingabe via numerischem 
Eingabeblock

Bestätigung der Eingabe

(Clear löscht die Eingabe)
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..Schnittstelle

USB

RS232
(8N1)

9600

EIN

7.4.6 SETUP-Zusatzmenüpunkt: Schnittstelle

7. Inbetriebnahme, Betrieb

In diesem Menü wird die Schnittstelle konfiguriert. Sie kann als USB oder RS-232 
ausgelegt werden.

Bezüglich der RS-232-Schnittstelle kann zwischen 3 Baudraten gewählt werden mit 
festen 8 genutzten Datenbits, keiner Parität und 1 Stop-Bit.

Die USB-Schnittstelle kann ein- und ausgeschaltet werden. Um Akkukapazität zu 
sparen sollte die USB-Schnittstelle bei Nichtgebrauch deaktiviert werden.

7.4.7 SETUP-Zusatzmenüpunkt: CLEAR KalProg

Wird der SETUP-Menüpunkt "CLEAR KalProg" mit dem Cursor angewählt und 2 x 
die SELECT-Taste betätigt, so werden sämtliche gespeicherten Kalibrierdaten gelöscht 
bzw. zurückgesetzt.

Der Status des Löschvorganges wird links in der unteren Info-Zeile 
angezeigt.

Auswahl der Schnittstelle

Auswahl bestätigen

Wechsel zwischen Schnittstel-
lenart und Baudrate
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8. Wartung, Reinigung und Rekalibrierung

8.1 Wartung
Dieser ProzessKalibrator ist wartungsfrei. 
Reparaturen sind ausschließlich vom Hersteller durchzuführen.

VORSICHT!
Um Personenschaden oder Schäden am ProzessKalibrators zu 
vermeiden, nur das von WIKA bereitgestellte Zubehör verwenden und 
darauf achten, dass kein Wasser in das Gehäuse gelangt.

8.2 Reinigung

VORSICHT!
■■ Vor der Reinigung den ProzessKalibrator ordnungsgemäß von der 

Druckversorgung trennen, ausschalten und vom Netz trennen.
■■ Das Gerät mit einem feuchten Tuch reinigen.
■■ Elektrische Anschlüsse nicht mit Feuchtigkeit in Berührung bringen.
■■ Ausgebautes Gerät vor der Rücksendung spülen bzw. säubern, um 

Personen und Umwelt vor Gefährdung durch anhaftende Messstoff-
reste zu schützen.

■■ Messstoffreste im ausgebauten Gerät können zur Gefährdung von 
Personen, Umwelt und Einrichtung führen.  
Ausreichende Vorsichtsmaßnahmen ergreifen.

Hinweise zur Rücksendung des Gerätes siehe Kapitel 10.2 „Rücksen-
dung“.

8.3 Rekalibrierung

DKD/DAkkS-Schein - amtliche Bescheinigungen:
Es wird empfohlen, das Gerät in regelmäßigen Zeitabständen von ca. 12 Monaten 
durch den Hersteller rekalibrieren zu lassen. Jede werksseitige Rekalibrierung beinhal-
tet außerdem eine umfangreiche und kostenfreie Überprüfung aller Systemparameter 
auf Einhaltung der Spezifikationen. Die Grundeinstellungen werden wenn notwendig 
korrigiert.

8. Wartung, Reinigung und Rekalibrierung
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9. Störungen

Störungen Ursachen Maßnahmen

Im Display erscheint die 
Meldung "low BAT".

Die Akku-Ladekapazität ist 
kleiner 10 %. 

Das Gerät mit dem zugehöri-
gen Ladegerät aufladen.

Die Hintergrundbeleuch-
tung und die internen 24 V 
Prüflingsversorgungsspan-
nung sind plötzlich nicht 
mehr vorhanden.

Der Bildschirm ist dunkel, 
da sich die Powersave-
Funktion eingeschaltet hat. 
Diese aktiviert sich nach 
einer bestimmten Zeit ohne 
berühren einer Taste.

Beliebige Taste drücken um 
die Powersave-Funktion 
rückgängig zu machen, 
ggf. Countdown-Zeit der 
Powersave-Funktion 
vergrößern (siehe 
Kapitel 7.4.5 „SETUP-
Zusatzmenüpunkt: 
CPH-Einstellungen“).

Der Bildschirm wird nach 
dem Einschalten des 
Gerätes bzw. während des 
Betriebes dunkel.

Akku entladen. Internen Akku mittels 
Ladegerät aufladen.

Der Bildschirm ist dunkel 
und die Maßnahme "Akku 
aufladen" zeigt keine 
Wirkung.

Ladegerät nicht richtig 
angeschlossen.

Überprüfen, ob das Ladege-
rät richtig angeschlossen ist 
und durch das autorisiertes 
Fachpersonal überprüfen 
lassen, ob die Spannungs-
versorgung korrekt ist.

Messwerte schwanken sehr 
stark.

Funktionsstörungen 
während der Bedienung.

Gerät ausschalten und nach 
5 Sekunden wieder einschal-
ten.

Es ertönt ein zyklischer 
Signalton und in der unteren 
Infoleiste erscheint der 
Hinweis "Overflow".

Der aktuelle Druckwert ist 
leicht (2 ... 10 %) außerhalb 
des zulässigen Druckberei-
ches.

Der Druck ist geeignet 
anzupassen.

9. Störungen
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Störungen Ursachen Maßnahmen

Es ertönt ein zyklischer 
Signalton und anstatt 
Messwert erscheinen nur 
Striche im Display.

Der aktuelle Druckwert ist 
mehr als 10 % außerhalb 
des zulässigen Druckberei-
ches. 

Der Druck ist umgehend 
geeignet anzupassen.

Der Referenz-Drucksensor 
Typ CPT6000 ist nicht 
korrekt angeschlossen oder 
es besteht ein Problem mit 
der Verbindung.

Referenz-Drucksensor richtig 
anschließen.
Verbindung zwischen 
CPH6000 und CPT6000 
prüfen.

Der Prüfling (eingelesen via 
mA- bzw. V-Messeingänge) 
reagiert nicht.

Prüfling falsch angeschlos-
sen.

Verkabelung überprüfen.

Prüfling ohne Eigenversor-
gung.

Die 24 V Prüflingsversor-
gungsspannung aktivieren.

Der Prüfling (eingelesen via 
der mA- bzw. V-Messein-
gänge) zeigt einen falschen 
Wert.

Falscher Messbereich des 
Prüflings eingegeben.

Messbereich des Prüflings 
korrekt eingeben.

VORSICHT!
Können Störungen mit Hilfe der oben aufgeführten Maßnahmen nicht 
beseitigt werden, ist der ProzessKalibrator unverzüglich außer Betrieb 
zu setzen, sicherzustellen, dass kein Druck bzw. Signal mehr anliegt 
und gegen versehentliche Inbetriebnahme zu schützen.
In diesem Falle Kontakt mit dem Hersteller aufnehmen.
Bei notwendiger Rücksendung die Hinweise unter Kapitel 
10.2 „Rücksendung“ beachten.

9. Störungen



126 WIKA Betriebsanleitung ProzessKalibrator, Typ CPH6000

11
06

90
23

.0
4 

11
/2

01
2 

G
B/

D

D

10. Demontage, Rücksendung und Entsorgung

WARNUNG!
Messstoffreste in ausgebauten ProzessKalibratoren können zur 
Gefährdung von Personen, Umwelt und Einrichtung führen. 
Ausreichende Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. 

10.1 Demontage
Prüf-/und Kalibrieraufbauten nur im drucklosen Zustand demontieren!

10.2 Rücksendung

WARNUNG!
Beim Versand des Gerätes unbedingt beachten:
Alle an WIKA gelieferten Geräte müssen frei von Gefahrstoffen 
(Säuren, Laugen, Lösungen, etc.) sein.

Zur Rücksendung des Gerätes die Originalverpackung oder eine geeignete Transport-
verpackung verwenden.

Um Schäden zu vermeiden: 
1.	 Das Gerät in eine antistatische Plastikfolie einhüllen.
2.	 Das Gerät mit dem Dämmmaterial in der Verpackung platzieren. Zu allen Seiten der 

Transportverpackung gleichmäßig dämmen.
3.	 Wenn möglich einen Beutel mit Trocknungsmittel der Verpackung beifügen.
4.	 Sendung als Transport eines hochempfindlichen Messgerätes kennzeichnen. 

Hinweise zur Rücksendung befinden sich in der Rubrik „Service“ auf 
unserer lokalen Internetseite.

10.3 Entsorgung
Durch falsche Entsorgung können Gefahren für die Umwelt entstehen. 
Gerätekomponenten und Verpackungsmaterialien entsprechend den landesspezifi-
schen Abfallbehandlungs- und Entsorgungsvorschriften umweltgerecht entsorgen.

Bei Geräten mit dieser Kennzeichnung wird darauf hingewiesen, dass 
diese nicht in den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die Entsorgung 
erfolgt durch Rücknahme bzw. durch entsprechende kommunale 
Stellen (siehe EU-Richtlinie 2002/96/EC).

10. Demontage, Rücksendung und Entsorgung
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11. Zubehör

Anschlussadapter
■■ Diverse Druckanschlussadapter
■■ Prozess-Schnellkupplungssystem „Minimess“

Stromversorgung
■■ Akkuladegerät

Anschlusskabel
■■ Prüfkabel-Set mit diversen Anschlussklemmen
■■ Schnittstellenkabel USB oder RS-232

Druckerzeugung
■■ Pneumatische Pumpen
■■ Hydraulische Pumpen
■■ Inklusive Vorratsbehälter und Druckschläuche

Prüfkoffer
■■ Messkoffer
■■ Diverse Kalibrierkoffer incl. Druckerzeugung

Software
■■ Kalibrierzeugnis-Print-Tool PrintCal
■■ Kalibriersoftware EasyCal Standard

11. Zubehör
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Anlage 1: Konformitätserklärung Typ CPH6000
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Anlage 2: Konformitätserklärung Typ CPT6000
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WIKA operating instructions ProcessCalibrator, model CPH6000

France
WIKA Instruments s.a.r.l.
95610 Eragny-sur-Oise
Tel. (+33) 1 343084-84
Fax: (+33) 1 343084-94
E-mail: info@wika.fr
www.wika.fr

Germany
WIKA Alexander Wiegand
SE & Co. KG
63911 Klingenberg
Tel. (+49) 9372 132-0
Fax: (+49) 9372 132-406
E-mail: info@wika.de
www.wika.de

Italy
WIKA Italia Srl & C. Sas
20020 Arese (Milano)
Tel. (+39) 02 9386-11
Fax: (+39) 02 9386-174
E-mail: info@wika.it
www.wika.it

Poland
WIKA Polska S.A.
87-800 Wloclawek
Tel. (+48) 542 3011-00
Fax: (+48) 542 3011-01
E-mail: info@wikapolska.pl
www.wikapolska.pl

Romania
WIKA Instruments Romania 
S.R.L.
Bucuresti, Sector 5
Calea Rahovei Nr. 266-268
Corp 61, Etaj 1
Tel. (+40) 21 4048327
Fax: (+40) 21 4563137
E-mail: m.anghel@wika.ro
www.wika.ro

Russia
ZAO WIKA MERA
127015 Moscow
Tel. (+7) 495-648 01 80
Fax: (+7) 495-648 01 81
E-mail: info@wika.ru
www.wika.ru

Serbia
WIKA Merna Tehnika d.o.o.
Sime Solaje 15
11060 Belgrade
Tel. (+381) 11 2763722
Fax: (+381) 11 753674
E-mail: info@wika.co.yu
www.wika.co.yu

Spain
Instrumentos WIKA, S.A.
C/Josep Carner, 11-17
08205 Sabadell (Barcelona)
Tel. (+34) 933 938630
Fax: (+34) 933 938666
E-mail: info@wika.es
www.wika.es

Switzerland
MANOMETER AG
6285 Hitzkirch
Tel. (+41) 41 91972-72
Fax: (+41) 41 91972-73
E-mail: info@manometer.ch
www.manometer.ch

Turkey
WIKA Instruments Istanbul
Basinc ve Sicaklik Ölcme 
Cihazlari
Ith. Ihr. ve Tic. Ltd. Sti.
Bayraktar Bulvari No. 17
34775 Şerifali-Yukarı Dudullu - 
Istanbul
Tel. (+90) 216 41590-66
Fax: (+90) 216 41590-97
E-mail: info@wika.com.tr
www.wika.com.tr

Ukraine
TOV WIKA Prylad
M. Raskovoy Str. 11, A
PO 200
02660 Kyiv
Tel. (+38) 044 496-8380
Fax: (+38) 044 496-8380
E-mail: info@wika.ua
www.wika.ua

United Kingdom
WIKA Instruments Ltd
Merstham, Redhill RH13LG
Tel. (+44) 1737 644-008
Fax: (+44) 1737 644-403
E-mail: info@wika.co.uk
www.wika.co.uk

Europe
Austria
WIKA Messgerätevertrieb
Ursula Wiegand GmbH & Co. KG
1230 Vienna
Tel. (+43) 1 86916-31
Fax: (+43) 1 86916-34
E-mail: info@wika.at
www.wika.at

Belarus
WIKA Belarus
Ul. Zaharova 50B
Office 3H
220088 Minsk
Tel. (+375) 17-294 57 11
Fax: (+375) 17-294 57 11
E-mail: info@wika.by
www.wika.by

Benelux
WIKA Benelux
6101 WX Echt
Tel. (+31) 475 535-500
Fax: (+31) 475 535-446
E-mail: info@wika.nl
www.wika.nl

Bulgaria
WIKA Bulgaria EOOD
Bul. „Al. Stamboliiski“ 205
1309 Sofia
Tel. (+359) 2 82138-10
Fax: (+359) 2 82138-13
E-mail: t.antonov@wika.bg

Croatia
WIKA Croatia d.o.o.
Hrastovicka 19
10250 Zagreb-Lucko
Tel. (+385) 1 6531034
Fax: (+385) 1 6531357
E-mail: info@wika.hr
www.wika.hr

Finland
WIKA Finland Oy
00210 Helsinki
Tel. (+358) 9-682 49 20
Fax: (+358) 9-682 49 270
E-mail: info@wika.fi
www.wika.fi

WIKA global
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WIKA operating instructions ProcessCalibrator, model CPH6000

North America
Canada
WIKA Instruments Ltd.
Head Office
Edmonton, Alberta, T6N 1C8
Tel. (+1) 780 46370-35
Fax: (+1) 780 46200-17
E-mail: info@wika.ca
www.wika.ca

Mexico
Instrumentos WIKA Mexico 
S.A. de C.V.
01210 Mexico D.F.
Tel. (+52) 55 55466329
Fax: (+52) 55 50205300
E-mail: ventas@wika.com
www.wika.com.mx

USA
WIKA Instrument Corporation
Lawrenceville, GA 30043
Tel. (+1) 770 5138200
Fax: (+1) 770 3385118
E-mail: info@wika.com
www.wika.com

WIKA Instrument Corporation
Houston Facility
950 Hall Court
Deer Park, TX 77536
Tel. (+1) 713-475 0022
Fax: (+1) 713-475 0011
E-mail: info@wikahouston.com
www.wika.com

Mensor Corporation
201 Barnes Drive
San Marcos, TX 78666
Tel. (+1) 512 3964200-15
Fax: (+1) 512 3961820
E-mail: sales@mensor.com
www.mensor.com

South America
Argentina
WIKA Argentina S.A.
Buenos Aires
Tel. (+54) 11 47301800
Fax: (+54) 11 47610050
E-mail: info@wika.com.ar
www.wika.com.ar

Brazil
WIKA do Brasil Ind. e Com. Ltda.
CEP 18560-000 Iperó - SP
Tel. (+55) 15 34599700
Fax: (+55) 15 32661650
E-mail: marketing@wika.com.br
www.wika.com.br

Chile
WIKA Chile S.p.A.
Coronel Pereira 72
Oficina 101
Las Condes
Santiago de Chile
Tel. (+56) 2 3651719
www.wika.cl

Asia
China
WIKA International Trading 
(Shanghai) Co., Ltd.
A2615, NO.100, Zunyi Road
Changning District
Shanghai 200051
Tel. (+86) 21 538525-72
Fax: (+86) 21 538525-75
E-mail: info@wika.cn
www. wika.com.cn
WIKA Instrumentation (Suzhou) 
Co., Ltd.
81, Ta Yuan Road,
SND, Suzhou 215011
Tel. (+86) 512 6878 8000
Fax: (+86) 512 6809 2321
E-mail: info@wika.cn
www. wika.com.cn

India
WIKA Instruments India Pvt. Ltd.
Village Kesnand, Wagholi
Pune - 412 207
Tel. (+91) 20 66293-200
Fax: (+91) 20 66293-325
E-mail: sales@wika.co.in
www.wika.co.in

Japan
WIKA Japan K. K.
Tokyo 105-0023
Tel. (+81) 3 543966-73
Fax: (+81) 3 543966-74
E-mail: info@wika.co.jp

Kazakhstan
TOO WIKA Kazakhstan
050050 Almaty
Tel. (+7) 727 2330848
Fax: (+7) 727 2789905
E-mail: info@wika.kz
www.wika.kz

Korea
WIKA Korea Ltd.
#569-21 Gasan-dong
Seoul 153-771 Korea
Tel. (+82) 2 869 05 05
Fax: (+82) 2 869 05 25
E-mail: info@wika.co.kr
www.wika.co.kr

Malaysia
WIKA Instrumentation (M) 
Sdn. Bhd.
47100 Puchong, Selangor
Tel. (+60) 3 80 63 10 80
Fax: (+60) 3 80 63 10 70
E-mail: info@wika.com.my
www.wika.com.my

Singapore
WIKA Instrumentation Pte. Ltd.
569625 Singapore
Tel. (+65) 68 44 55 06
Fax: (+65) 68 44 55 07
E-mail: info@wika.com.sg
www.wika.com.sg

Taiwan
WIKA Instrumentation Taiwan 
Ltd.
Pinjen, Taoyuan
Tel. (+886) 3 420 6052
Fax: (+886) 3 490 0080
E-mail: info@wika.com.tw
www.wika.com.tw

Thailand
WIKA Instrumentation Corporati-
on (Thailand) Co., Ltd.
850/7 Ladkrabang Road, 
Ladkrabang
Bangkok 10520
Tel. (+66) 2 326 6876-80
Fax: (+66) 2 326 6874
E-mail: info@wika.co.th
www.wika.co.th

WIKA global
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Africa / Middle East
Egypt
WIKA Near East Ltd.
El-Serag City Towers
-Tower#2 - Office#67-
Nasr City Cairo
Tel. (+20) 2 22733140
Fax: (+20) 2 22703815
E-mail: wika.repcairo@wika.de
www.wika.com.eg

Namibia
WIKA Instruments Namibia 
(Pty) Ltd.
P.O. Box 31263
Pionierspark
Windhoek
Tel. (+26) 4 6123 8811
Fax: (+26) 4 6123 3403
E-mail: info@wika.com.na
www.wika.com.na

South Africa
WIKA Instruments (Pty.) Ltd.
Gardenview,
Johannesburg 2047
Tel. (+27) 11 62100-00
Fax: (+27) 11 62100-59
E-mail: sales@wika.co.za
www.wika.co.za

United Arab Emirates
WIKA Middle East FZE
Jebel Ali, Dubai
Tel. (+971) 4 8839-090
Fax: (+971) 4 8839-198
E-mail: wikame@emirates.net.ae
www.wika.ae

Australia
Australia
WIKA Australia Pty. Ltd.
Rydalmere, NSW 2116
Tel. (+61) 2 88455222
Fax: (+61) 2 96844767
E-mail: sales@wika.com.au
www.wika.com.au

New Zealand
WIKA Instruments Limited
Unit 7 / 49 Sainsbury Road
St Lukes - Auckland 1025
Tel. (+64) 9 8479020
Fax: (+64) 9 8465964
E-mail: info@wika.co.nz
www.wika.co.nz

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Straße 30
63911 Klingenberg • Germany
Tel.	 (+49) 9372/132-0
Fax	 (+49) 9372/132-406
E-Mail	 info@wika.de
www.wika.de

WIKA global


